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HG1T和HG1U小型示教器停售通知 

 

 

 

 

 

 

针对型号 

以下 HG1T和 HG1U 小型示教器型号将会停售 

停售型号 代替型号 

系型 型号 描述 系型 型号 描述 

HG1T HG1T-SB12UH-A3 集成电缆 
HG1P 

HG1P-ST32YBFH-B0 
主体电缆 

HG1U HG1U-SB12UH-A3 集成电缆 HG9Z-XCP13 

 

配件(选用) 

停售型号 代替型号 

系型 型号 描述 系型 型号 描述 

HG1T HG9Y-TSA2W 
开发支持软件

“WindE/T” - SW1A-W1C (*) 
Automation Organizer 

HG1T HG9Z-TS1 短手提带 WindO/I-NV4 

HG1U HG9Z-UP1 保护器垫 
HG1P HG9Z-PS4 手提用吊带 

HG1U HG9Z-UP2 保护器垫 

HG1T HG9Z-TK1 壁挂钩 
HG1P HG9Z-PK3 壁挂钩 

HG1U HG9Z-UK1 壁挂钩 

(*) – 由于在HG1T和HG1U使用的程序下载后不能上传于SW1A-W1C系列。请于SW1A-W1C

重新开发 HG1P用的程序。 

 

停售日期 

最后订货日期: 2019 年 12月 27日 (按实际库存而定) 

最后发货日期: 2020 年 3月 20日 (按实际库存而定) 
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 停售产品和代替产品的比较 停售产品 代替产品 

系列 HG1T HG1U HG1P 

外观 

      

显示规格 

显示设备 STN 方式黑白 LCD TFT 彩色 LED 

显示分辨率 192(W) x 64(H) 480(W) x 272(H) 

显示颜色 2 色 65,536 色 

有效显示尺寸 95.96(W) x 31.96(H)mm 95.04(W) x 53.86(H)mm 

背景灯使用寿命 40,000 小时 30,000 小时 

工作规格 
薄膜开关数量 45 (9 x 5 行) 12 (6 x 2 行) 

LCD 触模面板 没有 配备 

I/F 规格 

主 I/F RS232/RS422 RS422/RS485/以太网 

电缆 集成 可拆卸 

连接端口数量 25 针 25 针 

一般规格 

额定电压 24V DC 24V DC 

消耗电力 4W 以下 3W 以下 

使用温度 0 至 40° 0 至 40°C 

保护等级 
HG1T 系列: IP54 

IP54 
HG1U 系列: IP65 

尺寸 

HG1T 系列:  

133(W) x 255(H) x 58.3(D)mm 
191(W) x 169(H) x 56(D)mm 

HG1T 系列:  

195(W) x 291(H) x 107(D)mm 

重量(约) 
HG1T 系列: 600g 

500g 
HG1U 系列: 950g 
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