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φ16XA 和φ22XW 系列紧急停止开关之新品发售 

主要型号 

产品 型号 数量 

φ16XA 

非 照

明 

-触点排列 

1NC(01)/2NC(02)/ 

1NO-1NC(11)/1NO-2NC (12) 

-端子：焊接端子/焊接兼用110（T）

翼片端子 

-按钮颜色：红(R)/鲜红(RH)/灰(N)/

黄(Y) 

XA1E-BV3SG**** 20 

照明 

-触点排列 

1NC(01)/2NC(02)/ 

-端子：焊接端子/焊接兼用110（T）

翼片端子 

-24V AC/DC(Q4) 

-按钮颜色：红(R)/白(WR)带红色照明 

XA1E-

LV3SG***Q4* 
6 

φ22XW 

非 照

明 

-触点排列 

1NC(01)/2NC(02)/ 

1NO-1NC(11)/1NO-2NC (12) 

-端子：焊接端子/焊接兼用110（T）

翼片端子 

-按钮颜色：红(R)/鲜红(RH) 

XW1E-BV3SG**** 16 

照明 

-触点排列 

1NC(01)/2NC(02)/ 

-端子：焊接端子/焊接兼用110（T）

翼片端子 

-24V AC/DC(Q4) 

-按钮颜色：红(R)/白(WR) 

XW1E-

LV3SG***Q4* 
6 

φ16XA 锁紧螺母(MOQ:10) XA9Z-LNWPN 1 

φ22XW 锁紧螺母(MOQ:5) XW9Z-LNWPN 1 
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背景和销售策略 

ISO 13850标准已经修订，对安装在诸如机器人行业的便携式操作终端等设备上的

紧急停止设备的要求已经改变。为了应对其中一项新要求，即应采用通过照明改变设备

颜色等措施，以避免有效和无效紧急停止设备之间的混淆，新增照明型紧急停止开关，

使我们能够获得安装在便携式操作终端的紧急停止开关的商机，并取代竞争对手。 

此外，随着市场对机器越来越薄、越来越小的需求，紧急停止开关也要求具有紧凑、

短胴的机身结构。这次推出的新紧急停止开关不仅继承了原有 X系列的安全技术，同时

具有该系列中最短的面板后深度 、NO 辅助触点或 LED 照明触点集成到紧凑的一体式结

构中这些特点。 

另外，这些新型紧急停止开关已通过 UL type4X户外使用标准认证，因此除了我们

的传统市场外，它们还可以应用于 APEM 新市场，如车内和户外应用。我们相信这也将

有助于我们提高整个紧急停止开关的销量和市场份额。 

主要目标行业和应用是机器人和系统集成商的便携式操作终端或控制器、材料搬运

行业使用的 AGV/AMR、电动汽车的快速充电器、工程机械的遥控器盒、小型测量设备等。 

 

现已接受订单 
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